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Negro Qmax Función Ref. de pedido

60 PXB-B3111BD2

240 PXB-B4131BD2

Doble tecla Verde/
Rojo ZB4-BA8234
1/0

Descripción Color Referencia

Rasante Negro ZB4-BH02
Verde ZB4-BH03
Rojo ZB4-BH04

Contacto Ref. de pedido

Normal ZBE-101
abierto

Normal ZBE-102
cerrado

Válvulas con
pulsadores
tipo seta

SERIE PXB - Ø 22

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS  

• Montaje en panel
• 3/2 NO o NC
• Construcción modular
• Amplia gama de actuadores
• Señal de salida dual neumática o eléctrica

(*) Las válvulas PXB-B4 pueden conectarse como NC o NA

Válvulas con pulsador
Presión de trabajo:
PXB-B3 1 a 9 bares
Temperatura de trabajo -15 hasta + 60ºC
Caudal (Qmax) PXB-B3 (conforme a ISO 6358) 60 Nl/min
Caudal (Qmax) PXB-B4* (conforme a ISO 6358) 240 Nl/min
Conexiones Instantáneas Ø 4 mm.

Características técnicas

ReferenciasCaracterísticas generales

Pulsadores neumáticos Ø 22 mm. con válvulas 3/2 de composición modular

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Válvulas con pulsadores rasante

2

3 1

Negro Ref. de pedido

PXB-B3251BA2

2

3
1 2

3
1

Válvulas con pulsador giratorio de 2 posiciones

Válvulas con pulsador giratorio de 3 posiciones

Válvulas de 
conmutación adicionales 
con racores rectos

Válvulas de 
conmutación adicionales 
con racores en codo Bloque de contacto eléctrico

Caudal Ref. de pedido

60 Nl/mn N.C. PXB-B3911
240 Nl/mn N.C. PXB-B4931

60 Nl/mn N.A. PXB-B3921
240 Nl/mn N.A. PXB-B4931

Abrazadera de montaje

Referencia de pedido

ZB4-BZ0092

3 1

2

3 1

Caudal Ref. de pedido

60 Nl/mn PXB-B3912
240 Nl/mn. PXB-B4932

60 Nl/mn PXB-B3922
240 Nl/mn PXB-B4932

2

3 1

2

3 1

5/2N.C.A.

Negro Función Ref. de pedido

PXB-B3211BD2
2

31

2

3 1

a' a' 3/2 N.C. + 3/2 N.C.
con selector de 2
posiciones fijas

2

3 1

3/2 N.C. 
con selector de 2
posiciones fijas

Negro Función Ref. de pedido

PXB-B3251BD2
2

31

2

3 1

a' b 3/2 N.C. + 3/2 N.A.
con selector de 2
posiciones fijas

Negro Función Ref. de pedido

PXB-B3251BD3
2

31

2

3 1

a' b 3/2 N.C. + 3/2 N.C.
con selector de 3
posiciones fijas

Negro Función Ref. de pedido

PXB-B3211BD3
2

31

2

3 1

a' a 3/2 N.C. + 3/2 N.C.
con selector de 3
posiciones fijas

Negro Función Ref. de pedido

PXB-B3211BJ5
2

31

2

3 1

a' a 3/2 N.C. + 3/2 N.C.
con selector de 3
posiciones, retorno
por muelle

Descripción Color Referencia

Cabezas para pulsadores 
de retorno por muelle

Pulsador rasante Negro ZB4-BA2
Verde ZB4-BA3
Rojo ZB4-BA4

Pulsador saliente Negro ZB4-BL2
Verde ZB4-BL3
Rojo ZB4-BL4

Pulsador Negro ZB4-BP2
con capuchón 
de silicona  
transparente

Cabezas para pulsadores 
"pulsar-pulsar"

Forma de la cabeza Dispositivo Número y tipo
de mando de posiciones Referencia

Cabezas para selectores

Con 
maneta 
corta 
negra

Con 
maneta 
larga 
negra

De 
cerradura
con llave
nº455

Descripción Color Referencia

Cabezas para pulsadores 
de "seta"

Ø40 Retorno Negro ZB4-BC2
por muelle Verde ZB4-BC3

Rojo ZB4-BC4
Pulsar - tirar Rojo ZB4-BT4

Ø60 Retorno Negro ZB4-BR2
por muelle

Ø40 Rojo ZB4-BS54

Rojo ZB4-BS14

Descripción Color Referencia

Cabeza de doble tecla,
retorno por muelle

Girar para
desenclavar

Desenclavamiento 
por llave nº 455

2 fijas ZB4-BD2

3 fijas ZB4-BD3

ZB4-BD5

2 fijas ZB4-BJ2

3 fijas ZB4-BJ3

ZB4-BJ5

ZB4-BJ7

2 fijas ZB4-BG2

ZB4-BG4

3 con vuelta
al centro

3 con vuelta
al centro

3 con vuelta
de izquierda
al centro

Muelle de retorno

Negro Qmax Ref. de pedido

60 PXB-B3111BC2

240 PXB-B4131BC2

2

3 1

Pulsar tirar

Rojo Qmax Ref. de pedido

60 PXB-B3111BT4

240 PXB-B4131BT4

2

3 1

Pulsar tirar

Rojo Qmax Ref. de pedido

60 PXB-B3121BT4

240 PXB-B4131BT4

2

3 1

Verde Qmax Ref. de pedido

60 PXB-3111BA3

240 PXB-4131BA3

2

3 1

Negro Qmax Ref. de pedido

60 PXB-3111BA2

240 PXB-4131BA2

2

3 1

Rojo Qmax Ref. de pedido

60 PXB-3111BA4

240 PXB-4131BA4

Para productos específicos ATEX contacte
con nuestra Oficina de Ventas
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SERIE MCS

SERIE EK

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS  

Destinadas para el montaje en paneles o armarios de
maniobra, éstas auxiliares de mando envían una señal
neumática como consecuencia de una actuación
manual. De concepción modular, las auxiliares de
mando MCS se componen de una gama variada de
botones Ø 22, sobre los que se acopla el cuerpo neu-
mático (válvulas tipo MCS4 o MCSM5) por un sistema
de conexión rápida.

Conexiones Instantáneo para tubo Øext.= 4mm (tipo MCS4)
Roscadas M5 (tipo MCSM5)

Presión de trabajo 2 a 10 bar
Temperaturas -10º a + 60ºC
Caudal a 6 bar Ap = 1 83 Nl/min.
Paso DN Ø 2,5 mm.
Construcción Obturador
Materiales Aluminio, latón, juntas NBR
Fluido en presión Aire filtrado y lubrificado o no

Características técnicas

Referencias

Características generales

Microválvulas de accionamiento manual
para montaje en panel Ø 22

Válvulas de corredera de accionamiento manual
3v/2p, 5v/2p, 5v/3p.

Características técnicas

Referencias

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Función Conexión Función Conexión

Ejemplo: EKCA4/TF Indica una válvula de 5v/2p fijas de G1/4 y accionamiento por tirador.
EKCA8/M Indica una válvula de 5v/2p sin enclavamiento de G1/8 y accionamiento por palanca lateral
EKCA2/MS/F Indica una válvula de 5v/3p centros cerrados de G1/2" y accionamiento de palanca lateral y
posiciones estables.

Válvulas de corredera 3 vías, 2 posiciones, 5v/2p y
5v/3p, conexiones de G1/8 y G1/4, con los siguientes
tipos de accionamiento manual:
de tirador, de palanca lateral y de palanca vertical con o
sin enclavamiento.

Características generales

CABEZAS DE MANDO - MONTAJE SOBRE PANEL

Símbolo Descripción Función Referencia*

Leva corta negra - biestable              0         1 MCS-LCB

Leva corta negra - monoestable
1         0         1 MCS-LCSM

3 posiciones con retorno al centro

Leva corta negra
1         0         1 MCS-LCSB

3 posiciones estables

Leva biestable (la llave es                
0         1      MCS-CB2

estraible en la posición 2)

Símbolo Descripción Función Referencia*

De impulso monoestable 0         1 MCS-PMN

Seta monoestable - rojo 0         1 MCS-FMR

Seta monoestable - rojo
0         1 MCS-FBR(Desen ciavamiento - girando)

Leva corta negra - monoestable 0         1 MCS-LCM

CUERPOS NEUMÁTICOS

Función Referencias

Con conexiones
instantáneas

MCS4

Con conexiones
roscadas M5

MCS5

NOTA:

La referencia de la válvula completa,
estará formada por la referencia de
CUERPO NEUMÁTICO + CABEZA DE MANDO
Ejemplo: MCS4 + MCS-FMR

n.c.

Conexiones 1/8" 1/4" 1/2"
Presión 3 bar a 10 bar

Temperatura ambiente -20 ºC a +70 ºC
fluido 50ºC

Caudal máx. a 6 bar 1000 Nl/min. 1600 Nl/min. 2250 Nl/min.
Construcción De corredera
Montaje En línea mediante orificios pasantes o sobre colector
Fluido en presión Aire filtrado y lubrificado o no lubrificado

CUERPOS NEUMÁTICOS

Función Referencias

Con conexiones
instantáneas

MAS4

Con conexiones
roscadas M5

MAS5
n.a.

MCS-PMIN

MCS4+MCS-FMR
MCS-C

MCS-CS

MCS-PMIN

MCS-LC
MCS-LCS

EKCA./MVF

EKCA./M.

EKCA./T.

EK / T

EK / TF

8 - G1/8
4 - G1/4

EKCA / TF

EK M

EK MVF
EK MF

EKCA / MVF
EKCA / MF

EK / T 8 - G1/8
4 - G1/4

EKCA / M 8 - 1/8
4 - 1/4
2 - 1/2

EKCA / MA 8 - 1/8
4 - 1/4
2 - 1/2

EKCA / MA/F 8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

EKCA / MS 8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

EKCA / MSF 8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

Las válvulas EKCA/M (palanca lateral) se ofrecen en los tamaños G1/8, G1/4 y G1/2
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SERIE CERO

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS   

Válvulas de asiento (cierre para obturador) de 3 vías, 2
posiciones con accionamiento de: tecla, botón, seta,
palanca vertical, palanca lateral y volante.

Conexiones 1/8" 1/4" 1/2"
Presión de trabajo 0,6 bar a 12 bar
Temperaturas -20 ºC a +90 ºC
Paso area 30 mm2 60 mm2 110 mm2

mínimo diámetro 6,2 mm 8,7 mm 11,8 mm
Construcción De obturador
Montaje En línea mediante orificios pasantes 

En panel (palanca lateral - volante)

Fluido en presión Aire filtrado y lubrificado o no

Características técnicas

Referencias

Características generales

• Construcción de obturador.
• Elevado caudal.
• Elevada relación caudales-tamaño.
• Elevada robustez y fiabilidad
• Válvula base igual para todos los dispositivos

Características especiales

Válvulas de asiento (cierre para obturador) de 5 vías, 2
posiciones, 5/3 y 3/3 con accionamiento de: tecla,
palanca lateral y volante.

Características generales

• Construcción de obturador.
• Elevado caudal.
• Elevada relación caudales-tamaño.
• Elevada robustez y fiabilidad
• Válvula base igual para todos los dispositivos

Características especiales

Válvulas de accionamiento manual.
3v/2p - G1/8",G1/4",G1/2"

Conexiones 1/8" 1/4" 1/2"
Presión de trabajo 0,6 bar a 12 bar
Temperaturas -20 ºC a +90 ºC
Paso area 30 mm2 60 mm2 110 mm2

mínimo diámetro 6,2 mm 8,7 mm 11,8 mm
Construcción De obturador
Montaje En línea mediante orificios pasantes 

En panel (palanca lateral - volante)
Fluido en presión Aire filtrado y lubrificado o no lubrificado

Características técnicas

Válvulas de accionamiento manual.
5v/2p - G1/8",G1/4",G1/2"

Referencias

SERIE CERO

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

n.c. Función Conexión n.a. Función Conexión

Función Conexión Función Conexión

* N-negro; R-rojo; V-verde

Ejemplo: CML4. Indica una válvula 3/2 de G1/4 y accionamiento por palanca lateral
CM8F. Indica una válvula 5/2 de G1/8 y accionamiento por palanca vertical

Ejemplo: CAM8F. Indica una válvula 3/2 de G1/8 y accionamiento por palanca vertical
CAML4. Indica una válvula 5/2 de G1/4 y accionamiento por palanca lateral

CT...
AT...

CAT...

CAML...
CAVL...

CAML...
CCM...

CM...
AM...

CQB...
AQB...

CQF...
AQF...

CVL...
AVL...

CML...
AML...

CT

CQB
N*
R
V

N*
R
V

CQF

8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

CM
CML
CVL

CM
CML
CVL

F
F
F

CAT
8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

CAM
CAML
CAVL

CAM
CAML
CAVL

F
F
F

AT

AQB
N*
R
V

N*
R
V

AQF

8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

AM
AML
AVL

AM
AML
AVL

F
F
F

CCM
8 - G1/8
4 - G1/4
2 - G1/2

CCM F

HCCM
8 - G1/8

4 - G1/4
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VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS   

VÁLVULAS DE CONTROL DIRECCIONAL

Operador de solenoide -22 mm.

Símbolo Tamaño Funcionamiento Retorno Cambio Referencia

Válvula 5/2

G1/8 Palanca Palanca 28° P2LAX511VV

G1/8 Palanca Muelle 28° P2LAX511VS

Válvula 5/3

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX61122

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX81122

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX71122

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX61111

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX81111

G1/8 Palanca Palanca ±14° P2LAX71111

SERIE 4000

Presión máx. de trabajo 12 bar
1/8" 1/4" 3/8" 1/2"Sección paso mm.2

16 19 57 64

ROTATIVA NORMAL (N)
G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

4001-N 4002-N 4003-N 4004-N

4101-N 4102-N 4103-N 4104-N

4001-N-2 4002-N-2 4003-N-2 4004-N-2

Características técnicas

Referencias

Válvulas manuales de palanca giratoria

Válvulas 5/2 y 5/3 de accionamiento por palanca a 90˚C

La válvula rotativa de G.P.A. es una válvula de cuatro
vías (una entrada, dos utilizaciones y un sólo escape)
de tres posiciones estables o de dos posiciones esta-
bles.
Por los materiales empleados (cuerpo de aluminio ano-
dizado y el distribuidor en DELRIN lapeado) y por la
particularidad de su funcionamiento sin juntas, estas
válvulas resultan de una gran fiabilidad y no requieren
mantenimiento.

Características generales

SERIE P2LAX

centros cerrados

VALVULA 4/3 (4 vías/3 posiciones) 4/2 (4 vías/2 posiciones)

centros abiertos

ROTATIVA NORMAL (N)

MONTAJE PANEL (I)

ROTATIVA MONTAJE PANEL (I)
La referencia es la que resulta de sustituir por una I la N de la referencia de su 
homólogo NORMAL.
Ejemplo: 4002-I. Indica una válvula rotativa de 4v/3p centros cerrados conexiones de 
G1/4 para montaje sobre panel.

SERIE STV/T

Presión de trabajo 0-16 bar (1600 kPa)
Temperatura -10ºC a + 80ºC
Fluido aire comprimido, filtrado, lubrificado o no
Tamaño 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
Caudal Nl/s* 10 25 50 80
Peso (g) 50 90 160 240

Tamaño 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
Referencia 8D301-STV/T 8D302-STV/T 8D303-STV/T 8D301-STV/T

Características técnicas

Referencias

Válvulas de paso (tipo empuñadora corredera)

Esta serie consta de cuatro tamaños de válvulas de 3
vías (ON-OFF), con escape automático en la posición
de cierre.
Estas válvulas suelen utilizarse como válvulas de aco-
metida a máquina, en lugar de las típicas llaves de bola
de 2 vías, ya que permiten purgar el aire introducido en
un sistema, además de cortar la entrada.

Características generales * Caudal típico a 5,5 presión de entrada

Para productos específicos ATEX contacte con nuestra Oficina de Ventas
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