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Abrazaderas para el montaje de tuberías

Abrazadera estándar sin aislamiento
MPN-S  

Ventajas
■ Montaje rápido y sencillo con total seguridad.
■ El sistema de cierre rápido de la abrazadera facilita el montaje

en techo y permite un ajuste rápido y sencillo de la tubería.
■ Amplio programa hasta 6".
■ Conexiones M8/M10.
■ Tornillo antipérdida

Datos Técnicos
Valores de carga:
Diámetro mm/pulgada: A Techo A Pared 

F.adm. (kp) Q.adm. (kp)
M8    M10

Hasta 3” 100 20 50
de 101.6 mm a 6” 150 20 50

Programa
Diámetro Diámetros Conexión Dimensiones (mm) U.M.V. Referencia Código
(mm/pulgadas) mín. /máx. B b x s h b1
3/8″ 15-  19 M8-M10 56 24×1,5 29 29 25 MPN-S 3/8 ″ 229811/5
1/2″ 20-  24 M8-M10 61 24×1,5 32 32 25 MPN-S 1/2 ″ 229813/1
3/4″ 25-  29 M8-M10 66 24×1,5 34 34 25 MPN-S 3/4 ″ 229815/6
1″ 30-  34 M8-M10 71 24×1,5 36 36 25 MPN-S 1″ 229817/2
35/39 35-  39 M8-M10 74 24×1,5 38 38 25 MPN-S 35/39 229819/8*
11/4″ 40-  46 M8-M10 80 24×1,5 41 41 25 MPN-S 11/4 ″ 229821/4
11/2″ 47-  53 M8-M10 87 24×1,5 44 44 25 MPN-S 11/2″ 229823/0
2″ 60-  66 M8-M10 101 24×1,5 51 51 10 MPN-S 2″ 229827/1
21/2″ 72-  77 M8-M10 113 24×1,5 57 57 10 MPN-S 21/2 ″ 229833/9
3″ 87-  93 M8-M10 126 24×1,5 64 64 10 MPN-S 3″ 229839/6
101,6 99-104 M8-M10 153 24×2,0 71 76 10 MPN-S 101,6 229842/0
4″ 114-118 M8-M10 167 24×2,0 78 83 10 MPN-S 4″ 229848/7
125 123-128 M8-M10 174 24×2,0 82 86 10 MPN-S 125 229851/1
133 131-137 M8-M10 184 24×2,0 87 91 10 MPN-S 133 229854/5
5″ 138-144 M8-M10 193 24×2,0 91 96 10 MPN-S 5″ 229857/8
160 157-163 M8-M10 212 24×2,0 101 105 10 MPN-S 160 229860/2
6″ 164-170 M8-M10 219 24×2,0 104 109 10 MPN-S 6″ 229863/6

* Bajo pedido.

M8/M10


