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Rellene el espacio entre la tu-
bería y el elemento para sellar
contra el gas y el humo frío

Limpie la tubería de
plástico

Cierre la abrazadera Ajuste las lengüetas Fije la abrazadera

Instrucciones de instalación

Paso de instalaciones
■ Taladre el muro/forjado mediante un equipo de diamante Hilti DCM

y broca de tamaño adecuado.
■ Instale la tubería de plástico

Ajuste de la abrazadera intumescente CP 642
1. Sellado del hueco

Los huecos grandes deben ser cerrados con mortero. También
pueden cerrarse con CP611A o CP601S.
Existen varios métodos ensayados que están descritos en los
certificados de ensayo.

2. Limpie la tubería de plástico 
La expansión del material intumescente durante el incendio cierra
la tubería de plástico. Tubos muy sucios con restos de mortero
(por ejemplo) pueden retrasar el cierre. Por lo tanto las tuberías
plásticas con mucha suciedad deben limpiarse en la parte donde
se va a instalar la abrazadera intumescente CP 642.

3. Sellado contra el humo y gases 
La junta entre la tubería y la abertura debe sellarse en uno de los
lados del muro o forjado con CP 611A o CP 601S para evitar el
paso de humos y gases en los primero minutos del fuego. 
El relleno intumescente del CP 642 cerrará el hueco al activarse
con el calor.

4. Lengüetas de fijación
Las lengüetas de fijación pueden engancharse a la carcasa
metálica en varios puntos. Esto permite fijar la abrazadera de la
forma más adecuada al espacio disponible en cada caso. Las
lengüetas deben disponerse de la manera más simétrica posible.
El número de lengüetas que hay que fijar con cada abrazadera está
indicado en la caja y en la tabla de la página anterior.

5. Cierre de la abrazadera
Coloque la abrazadera intumescente CP 642 alrededor del tubo de
plástico y ciérrela con la presión suficiente para que encaje el
cierre (sonará un "click"). No es necesario utilizar ninguna
herramienta, tornillo o clavo. Asegúrese que la abrazadera está
colocada de forma adecuada para la fijación de las lengüetas.

6. Fijación de la abrazadera intumescente CP 642
La abrazadera CP 642 protegerá contra el fuego únicamente si
está instalada correctamente.
a) Marque los puntos de fijación
b) Haga los taladros con un martillo ligero HILTI (por ejemplo

TE5) o con herramienta HILTI de disparo (DXA 40).

7. Empotramiento
Si desea montar la abrazadera intumescente empotrada en el
elemento, por favor siga los siguientes pasos:
- Asegúrese que el hueco libre alrededor de la tubería es suficiente

para el diámetro exterior de la abrazadera CP 642.
- Introduzca la abrazadera en el hueco
- En forjados, instale la abrazadera CP 642 en la cara inferior de

este, asegurándose de que sobresale ligeramente del elemento.
- En muros, instale una abrazadera en cada lado del elemento. En

caso de que la longitud de la abrazadera sea igual o mayor que
el grosor del muro, coloque sólo una en posición central.

- Rellene el hueco que quede entre la cara exterior de la
abrazadera CP 642 y el elemento con mortero.

Nota sobre normativa
■ Al realizar un sellado tubería utilizando la abrazadera intumescente

CP 642, por principio se deben observar los ensayos nacionales.
Por favor refiérase a ellos para las restricciones de tamaño de
abertura, tipo y espesor de muro o forjado, diámetros máximos de
tuberías, etc.

■ Por razones de mantenimiento, el sellado puede estar señalizado
con una placa de instalación. En este caso, rellene la placa de
instalación y fíjela en lugar visible próximo al sellado.

No utilizar ...
■ Con pasatubos metálicos (No ensayado)
■ En ambientes altamente corrosivos
■ Con anclajes no adecuados

Precauciones de seguridad
■ Mantener fuera del alcance de los niños
■ Observe la hojas de seguridad EC

Almacenamiento
■ Almacenar en el envase original en lugar protegido de la humedad


