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Abrazaderas para el montaje de tuberías

Programa
Diámetro Diámetro Conexión Dimensiones U.M.V. Referencia Código
(mm/pulgadas) mín/máx B (mm) b x s h b1

8/11 8–11 M8-SW13 45 20×1,0 20 25 100 MP-LHI 8/11 339593/6
1/4" 12–15 M8-SW13 45 20×1,0 20 25 100 MP-LHI 1/4" 339594/4
3/8" 15–18 M8-SW13 48 20×1,0 22 27 100 MP-LHI 3/8" 339595/1
1/2" 19–23 M8-SW13 53 20×1,0 25 29 100 MP-LHI 1/2" 339596/9
3/4" 25–30 M8-SW13 59 20×1,0 28 33 100 MP-LHI 3/4" 339597/7
1" 32–37 M8-SW13 66 20×1,0 31 36 50 MP-LHI 1" 339598/5
11/4" 40–45 M8-SW13 74 20×1,0 35 40 50 MP-LHI 11/4" 339599/3
11/2" 47–51 M8-SW13 85 20×1,0 39 46 50 MP-LHI 11/2" 339600/9
54/58 54–58 M8-SW13 87 20×1,0 41 47 50 MP-LHI 54/58 339601/7
2" 60–64 M8-SW13 96 20×1,0 46 52 50 MP-LHI 2" 339602/5

Datos técnicos
Carga estática recomendada a techo:
Hasta  1/2" Fz empf = 600 N
Desde 3/4" Fz empf = 800 N
Material: St 1203 acero según DIN EN 10130
Material de goma perfilada: EPDM
Estabilidad respecto a la temperatura: –40°C hasta +110°C
Dureza EPDM: 40° ± 5° Shore-A
Aislamiento acústico: ∆ LA = 16 dB (A)
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Abrazadera ligera con insonorización
MP-LHI

Características:
■ Cierre seguro y rápido de un sólo

tornillo de fácil reapertura
■ Tuerca soldada por electrodos en

todo el contorno (máxima resistencia)
■ Optima separación entre tuberías
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