Declaracion de conformidad
DIN 50049 2.1 (EN 10204)

Hilti Espafiola, empresa certificada segun la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia
responsabilidad que el producto: abrazadera sin insonorizacion para tubos MP-H cumple con las
siguientes especificaciones:

e Galvanizado

¢ Tornillo antipérdida

o Tuerca soldada por electrodos en todo el contorno
e Temperatura de uso: -40 a 110 °C

e La varilla debe ser roscada en la totalidad de la conexion para garantizar la carga

Asi mismo, este producto cumple con las especificaciones de material y valores de carga que se indican
en nuestro catalogo en vigor, siempre y cuando se instalen segun nuestras recomendaciones e
instrucciones.

Este certificado es valido para los siguientes productos Hilti:

e MP-H 16-20 M8/M10 e MP-H 59-66 M8/M10 e MP-H 119-127 M8/M10
e MP-H 20-25 M8/M10 e MP-H 66-74 M8/M10 e MP-H 127-137 M8/M10
e MP-H 25-31 M8/M10 e MP-H 74-83 M8/M10 e MP-H 137-145 M8/M10
e MP-H 31-38 M8/M10 e MP-H 83-92 M8/M10 e MP-H 145-155 M8/M10
e MP-H 38-45 M8/M10 e MP-H 92-101 M8/M10 e MP-H 155-163 M8/M10
e MP-H 45-52 M8/M10 e MP-H101-110 M8/M10 e MP-H 163-172 M8/M10
e MP-H 52-59 M8/M10 e MP-H 110-119 M8/M10
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