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Abrazaderas para el montaje de tuberías
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Abrazadera para tubos MP-H 
sin insonorización
Con conexión M8 ó M10

Ventajas:
■ Abrazadera reforzada con pliegue en la banda de acero.
■ Tuerca soldada por electrodos en todo el contorno (máxima

resistencia).
■ Conexión M8 hasta 2“ y M10 a partir de 2 1/2“.
■ Cierre fácil y rápido con ensanche en la cabeza del tornillo,

que soporta el tubo antes de apretar.
■ Tornillo antipérdida.

Programa
Diámetro Diámetros Conexión/ llave B b×s h U.M.V. Embalaje Referencia Código
(mm/pulgadas) mínimo / máximo (mm) mm (mm)
3/8″ 16–  19 M8/SW13 58,5 20×1,5 20,5 25 250 MP-H 3/8″ 334713/5
1/2″ 20–  23 M8/SW13 62,5 20×1,5 22,0 25 250 MP-H 1/2″ 334714/3
3/4″ 25–  28 M8/SW13 68,5 20×1,5 24,5 25 250 MP-H 3/4″ 334715/0
1″ 32–  35 M8/SW13 76,0 20×1,5 28,0 25 250 MP-H 1″ 334716/8
11/4″ 40–  45 M8/SW13 91,5 20×1,5 31,5 25 150 MP-H 11/4″ 334717/6
11/2″ 48–  52 M8/SW13 99,0 20×1,5 35,5 25 150 MP-H 11/2″ 334718/4
54/58 54–  58 M8/SW13 105,0 20×1,5 38,5 25 150 MP-H 54/58 334719/2
2″ 60–  64 M8/SW13 112,0 20×1,5 41,5 10 100 MP-H 2″ 334720/0
21/2″ 75–  80 M10/SW17 134,0 25×2,0 52,5 10 100 MP-H 21/2″ 334721/8
3″ 86–  91 M10/SW17 136,0 25×2,0 55,5 10 100 MP-H 3″ 334722/6
4″ 110–115 M10/SW17 173,0 25×2,0 70,0 10 100 MP-H 4″ 334723/4
125 123–128 M10/SW17 192,0 25×2,0 77,5 10 100 MP-H 125 334724/2

Características técnicas:

Carga estática recomendada:
A techo: (kp) A pared:(kp)

hasta 2” Frec =   80 Qrec  20
2 1/2” – 3” Frec = 120 Qrec  50
4”– 125 Frec = 150 Qrec  50


