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Instalación: Cerrar y ajustar en altura.

Desmontaje: Abra el cierre con ayuda de un destornillador.

Abrazadera Sprinkler MP-SP,
galvanizada 

Programa
Medida Rango diám. Conexión métrica/ Radio Dimensiones h U.M.V. Referencia Código

D (mm) Ancho llave (mm) R (mm) H x s

1″ 34-35 M8/SW 13• 18 21×1,5 50 100 MP-SP 1″-M8 • 216593/4
11/4″ 42-45 M8/SW 13• 23 21×1,5 58 50 MP-SP 11/4″-M8 • 216594/2
11/2″ 48-51 M8/SW 13• 26 21×1,5 65 50 MP-SP 11/2″-M8 • 216595/9
2″ 57-64 M8/SW 13• 33 21×1,5 73 50 MP-SP 2″-M8 • 216596/7
• Sólo bajo homologación VdS.

1″ 34-35 M10/SW 17 18 21×1,5 50 100 MP-SP 1″-M10 229042/7
11/4″ 42-45 M10/SW 17 23 21×1,5 58 50 MP-SP 11/4″-M10 229043/5
11/2″ 48-51 M10/SW 17 26 21×1,5 65 50 MP-SP 11/2″-M10 229044/3
2″ 57-64 M10/SW 17 33 21×1,5 73 50 MP-SP 2″-M10 229045/0
21/2″ 70-76 M10/SW 17 39 20×2,5 78 25 MP-SP 21/2″-M10 216597/5
3″ 83-89 M10/SW 17 46 20×2,5 96 25 MP-SP 3″-M10 216598/3
108 102-108 M10/SW 17 55 20×2,5 122 25 MP-SP 108-M10 216599/1*
4″ 108-114 M10/SW 17 58 20×2,5 131 25 MP-SP 4″-M10 216600/7
133 133 M12/SW 19 68 24×2,5 108 25 MP-SP 133-M12 216601/5
5″ 140 M12/SW 19 71 24×2,5 115 25 MP-SP 5″-M12 216602/3
159 159 M12/SW 19 81 24×2,5 133 25 MP-SP 159-M12 216603/1*
6″ 165-168 M12/SW 19 85 24×2,5 142 25 MP-SP 6″-M12 216604/9
219,1 219 M16/SW 24 111 36×2,5 186 10 MP-SP 219,1-M16 216605/7
* Bajo pedido. Consultar disponibilidad.

Ventajas
■ Rápido montaje:

- Colocar el tubo, cerrar la abrazadera y listo.
- Considerable ahorro de tiempo.

■ Seguridad integral:
- Cierre rápido con dos dispositivos de seguridad.
- Montaje con una sola mano.

■ Costes reducidos:
- Menor tiempo de montaje, debido a la simplicidad 

de uso y colocación.
■ Ventajas del sistema:

- Homologaciones VdS, UL, FM.

Datos Técnicos
Valores de carga:
Diámetro mm/pulgada: A Techo

F.adm. (kp)
Hasta 2” máx. Frec = 200 (kp)
De 21/2 hasta 4” máx. Frec = 500 (kp)
De 133 hasta 6” máx. Frec = 600 (kp)
219.1 máx. Frec = 700 (kp)
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Abrazaderas para el montaje de tuberías


