
4.1.1

Elementos de Soportación

Tabla de Selección de Abrazaderas.
Capacidad de carga.

Tuberías Abrazaderas HILTI

D (") Kn/m Smáx Kpmáx
(m)

1/4" 1,05 1,3 1,36

3/8" 1,11 1,5 1,67

1/2" 1,48 1,7 2,52

3/4" 1,99 1,9 3,78

1" 3,00 2,1 6,30

1 1/4" 4,07 2,4 9,77

1 1/2" 5,01 2,5 12,53

2" 7,21 2,8 20,19

2 1/2" 10,3 3,1 31,93

3" 13,89 3,4 47,26

4" 20,94 3,88 79,57

5" 29,04 4,1 119,1

6" 37,57 4,4 165,3

8" 59,01 4,9 289,1

10" 87,67 5,3 464,6

12" 120,7 5,8 700

14" 141,2 6 847,5

16" 183,8 6,4 1176

18" 224,7 6,6 1483

20" 269,6 6,8 1834

Abrazaderas isofónicas (con goma) Abrazaderas sin goma

MP-LHI MP-HI MPN-QRC MPN-RC MP-MI MP-MXI MP-H MPN-S MP-M MP-MX

60 Kp

80 Kp

120 Kp

120 Kp

100 Kp

200 Kp

250 Kp

80 Kp

120 Kp

150 Kp

100 Kp

150 Kp

300 Kp

400 Kp

500 Kp

300 Kp

400 Kp

500 Kp

600 Kp

1000 Kp

1500 Kp

1700 Kp

600 Kp

1000 Kp

1500 Kp

1700 Kp

100 Kp

200 Kp

250 Kp

80 Kp

* Tuberías de acero llenas de agua
(según UNE 100-152).

* Datos de carga abrazaderas: cargas estáticas 
recomendadas a techo.




