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Clavo X-CC 
X-CC para fijación de falsos techos u otros elementos 
con alambre o varilla sobre hormigón o acero

Ventajas:
■ Puede ser usado en la gran mayoría

de materiales de obra (hormigón o acero)
■ Puede sujetarse el alambre o la varilla doblada antes 

de la fijación
■ Fijación rápida y fiable

Material base Contenido Referencia Código
caja

Hormigón standard 100 X-CC DNI32 P8 299929/0
Hormigón standard 100 X-CC NK 32 D12 299933/2
Hormigón resistente 100 X-CC AL 27 P8 299935/7*
Acero 100 X-CC EDNI 16 P8 299936/5
* Bajo pedido. Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

Fijar directamente el
clavo X-CC en el lugar
elegido

Premontar los elementos a fijar para una colocación
más rápida y sencilla

Enganchar el alambre
o la varilla al X-CC, o
bien realizar la fijación
con el elemento
premontado

Hormigón:

Fijación sobre acero: por ejemplo
para falso techo y techos
desmontables y registrables

Acero:

Ventajas:
■ Fijación premontada
■ Puede colocarse la varilla junto con la 

abrazadera antes de realizar la fijación
■ Fijación rápida y fiable

Clavo X-HS 
X-HS para fijación de falsos techos u otros elementos 
con varilla roscada M6-M8-M10 sobre acero y hormigón

Métrica En hormigón En acero Arandela Clavo Longitud Contenido Referencia Código
diámetro diámetro de clavo caja

DX estándar DX estándar 8 mm mm mm

M6 ● ● 3,7 32 100 X-HS M6-DNI 32 P8 S15 335422/2
M8 ● ● 3,7 32 100 X-HS M8-DNI 32 P8 S15 335423/0
M10 ● ● 3,7 32 100 X-HS M10-DNI 32 P8 S15 335424/8
M6 ● ● 3,7 16 100 X-HS M6-EDNI 16 P8 S15 335427/1
M8 ● ● 3,7 16 100 X-HS M8-EDNI 16 P8 S15 335428/9
M10 ● ● 3,7 16 100 X-HS M10-EDNI 16 P8 S15 335429/7

* Consultar disponibilidad. Bajo pedido
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Programa de clavos especiales DX-A40 / DX-A41


