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En               herramientas DXPrograma de clavos especiales DX-A40 / DX-A41

Clavo X-GC 
Contenido de caja 500 uds.
Usos:
■ Para fijaciones de mallazo en gunitados
■ Distancia estándar material base-superficie
■ Diámetro interior del elemento diseñado 

para la colocación sencilla de mallazo

Longitud espárrago Para emplear con: Referencia Código
(mm) DX A-40 / DX A-41

37* ● X-GC ZF 37* 40829/4
Los clavos se suministran en unas prácticas cajas impermeables con asa
*Consultar disponibilidad.
Bajo pedido.

Clavo X-SW 
Usos:
■ Fijación de materiales de aislamiento ■ Fijación de plásticos de

hasta 20 mm, de espesor protección
■ Fijación de láminas de drenaje ■ Fijación de elementos 
■ Fijación de planchas de plástico duro o blando para la impermeabilización
■ Fijación de mallas metálicas o de plástico de muros

X-SW con arandela Ø 30 mm
Longitud clavo Contenido Para emplear con: Referencia Código
(mm) caja DX-A40 DX-A41

37 150 ● ● X-SW 30 ZF 37 40643/9
47 100 ● ● X-SW 30 ZF 47 40644/7
62 100 ● X-SW 30 ZF 62 40645/4

X-SW con arandela Ø 60 mm
37 150 ● ● X-SW 60 ZF 37 40617/3
47 100 ● ● X-SW 60 ZF 47 40618/1*
62 100 ● X-SW 60 ZF 62 40619/9*

Suministrado en una práctica caja impermeable al agua con asa de transporte, muy
adecuada para la obra
*Consultar disponibilidad. Bajo pedido.

Ventajas:
■ No daña los

materiales a fijar
■ La arandela

flexible se adapta a distintas superficies
■ Fijación versátil de aplicación universal
■ Fijación premontada, fácil de utilizar

Clavo X-FS 
Contenido en caja 100 uds.

Usos:
■ Distanciador de las armaduras para la colocación de encofrados

Para emplear Referencia Código
con: DX-A41

Para hormigón nuevo ● X-FS CF 72 BK 247452/6*

Los clavos se suministran en unas prácticas cajas impermeables con asa.
*Consultar disponibilidad.

Ventajas:
■ No visible una vez desencofrado el

elemento
■ Rayado superficial para una mejor

adhesión del mortero


