Declaracion de conformidad
DIN 50049 2.1 (EN 10204)

Hilti Espafiola, empresa certificada segun

=L

la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia

responsabilidad que el producto: conector Ml para montaje inductrial cumple con las siguientes
especificaciones:

Galvanizado en caliente de 55 ym
S 235 JR segun DIN EN 10025

Asi mismo, este producto cumple con las especificaciones de material y valores de carga que se indican
en nuestro catalogo de instalaciébn en vigor, siempre y cuando se instalen segun nuestras
recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es valido para los siguientes productos Hilti:

MIC - 90 — U (conector MI simple a 90°)

MIC - 120 — U (conector Ml simple a 90°)

MIC - 90 - L (conector para ménsulas)

MIC - T (conectoren T)

MIC - U — MA (conector multiangulo para viga Ml)
MIC - 90 — E (conector longitudinal)

MIC — 120 — E (conector longitudinal)

MIC - SC90 (conector para soldar)

MIC - SC120 (conector para soldar)

MIC — UB 90 )
MIC — UB L400
MIC - UB 120 > Conector de abarcén

MIC - UB 90 — M16
MIC - UB 120 — M16 ~/
MIC — MI/ MQ - X (conector MI/MQ)
MIC — Ml / MQ — M8 (conector MI/MQ)
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