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X-IE Fijación de aislamiento
Ventajas:
■ No aplasta el material base
■ Manejo sencillo
■ Sin problema con las 

armaduras al no tener que taladrar

Materiales aislantes:
■ Sintéticos autoportantes
■ Minerales autoportantes
■ Compuestos autoportantes

X-IE con disco de Ø 60 mm
Espesor del material Contenido Referencia Código
(mm) caja

30 300 X-IE 6-30-DI 47* 34197/4*
40 300 X-IE 6-40-DI 52* 40565/4
50 300 X-IE 6-50-DI 52* 40566/2
60 300 X-IE 6-60-DI 52* 40567/0
70 200 X-IE 6-70-DI 52* 40568/8
80 200 X-IE 6-80-DI 52* 40569/6

Se suministra en una práctica caja impermeable, con cómoda asa para su transporte,
muy adecuada para la obra.
*Consultar disponibilidad.
Consultar versiones especiales con clavo X-CR inoxidable o disco de Ø 90 mm
Bajo pedido. 

Características:
■ El sistema de fijación de aislamiento 

más rápido del mundo. ¡Hasta 5 veces 
más rapido que los métodos 
convencionales!.

Materiales Base:
■ Hormigón H-150 a H-300
■ Acero Fe 360/Fe 430 de 4 a 6 mm., de 

espesor
■ Ladrillo macizo y mampostería maciza
■ Ladrillo hueco con enfoscado de 20 mm

mínimo

Materiales de la espiga:
■ Plástico blanco, sin colorante, muy

resistente,no envejece y resiste a los hongos 
y a temperaturas entre -10º C y  +40ºC

■ Acero: galvanizado entre 10-14 micras.

Herramienta equipada y modificada
para espigas de aislamiento X-IE

Equipo necesario DX-A40 para espigas X-IE
Equipamiento para clavos hasta 52 mm, de longitud
Equipamiento Referencia Código

Guía clavos X-AF-IE completo X-AF-IE 232636/1
Pistón IE 52 X-AP 8K IE 52 4745/6
Retén X-AA 8 4532/8
Pieza guía interna X-AF IE X-AF-IE 232637/9
Pieza de conexión X-AF IE X-AF-IE 232632/0

Nivel de potencia Color Contenido Referencia Código
de la caja

Ligera verde 100 6,8/11M verde 50351/6
Media amarillo 100 6,8/11M amarillo 50352/4
Fuerte rojo 100 6,8/11M rojo 50353/2
Extra fuerte negro 100 6,8/11M negro 50354/0

Programa de cartuchos calibre 6.8/11M
En peines de 10 unidades


