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Instrucciones de instalación

Abertura
■ Limpie la abertura.
■ Se deben instalar cables y estructuras de soporte en cumplimiento

con las normas locales de construcción y las normas de
instalación eléctrica.

Instalación de los ladrillos intumescentes
a) Si no se han tendido cables (cortafuegos temporal), acumule bien

asentados los ladrillos CP 655, contrapeados y, alternos, uno con
la base más ancha hacia arriba y el siguiente al revés.

a) Si los cables ya han sido instalados, acumule bien asentados los
ladrillos CP 655, cortándolos con un cuchillo para ajustarlos a los
cables tanto como sea posible. Rellene completamente los
espacios entre los cables, huecos y juntas con el relleno
intumescente CP 615.
Si pasan por la abertura bandejas de cables, los cables mismos
deben estar bien cubiertos por el relleno.

Nota
■ Los ladrillos intumescentes se pueden colocar longitudinalmente y

a lo ancho en la dirección de la abertura, pero el grosor total del
sellado no se puede reducir.

■ En un sellado en forjado superior a 700 mm de longitud, todas 
las juntas posteriores al tendido de los ladrillos se deben sellar
con el relleno CP 615 (aproximadamente 20 mm desde la
superficie del forjado).

■ El CP 615 se puede alisar con ayuda de una brocha antes de que
forme piel.

■ Los sellados en forjado se deben proteger frente a cargas.
■ Se puede utilizar un panel de fibra de silicato para reforzar los

sellados en forjados y paredes finas. Está disponible un certificado
de ensayo al respecto.

Reinstalación de los cables
– Retire un ladrillo y córtelo a la forma adecuada.
– Instale el cable y coloque de nuevo el ladrillo conforme a lo

indicado en el procedimiento de ensayo. Rellene los huecos y
espacios libres con CP 615.

Se puede hacer pasar cables sueltos por las juntas entre ladrillos.
También se puede perforar un agujero por un ladrillo utilizando
un trozo de tubería metálica afilado.

Aviso sobre los ensayos
■ Cuando se hace un sellado de cables utilizando el ladrillo

intumescente Hilti CP 655, en principio, se han de observar las
normas nacionales. Consúltelas en lo referente a limitaciones de
tamaño de abertura, tipo y grosor  del muro o forjado, diámetro
máximo del cable, etc.

■ Por razones de mantenimiento, se deberían marcar
permanentemente los sellados de instalaciones con una placa de
instalación. En tal caso, marque la placa de instalación y fíjela en
una posición visible próxima al sellado.

No utilizar...
■ En tabique seco (no ensayado).
■ En zonas húmedas o en exteriores expuestos a las inclemencias

del tiempo o a la radiación UV (sólo después de aplicar un
revestimiento adicional de silicona).

Precauciones de seguridad
■ Manténgalos lejos del alcance de los niños.
■ Observe la hoja de datos de seguridad EC.

Almacenamiento
■ Almacene el producto sólo en el embalaje original, en un lugar

protegido de la humedad y la luz solar directa.

Limpie la abertura a) Coloque los
ladrillos contrapeados

b) Corte los ladrillos
a la forma de los
cables

Continúe colocando
los ladrillos

Rellene los huecos
entre los ladrillos y
los cables

Fije la etiqueta
identificativa 
(si es necesario)
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