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Instrucciones de instalación

Limpie y humedezca
los laterales

Mezcle el mortero 
CP 636

Aplique el mortero Opcional: Añada 
CP 655 ó CP 651
para futuros 
cambios de cables

Termine de aplicar 
el mortero

Nuevas instalaciones:
Pase los cables y
cierre los huecos
restantes

Instrucciones de instalación del CP 636

Notas sobre normativa
■ Al realizar un sellado de cables o tuberías utilizando el mortero

contra fuego Hilti CP 636, por principio se deben observar los
ensayos nacionales. Por favor refiérase a ellos para las
restricciones de tamaño de abertura, tipo y espesor de muro o
forjado, diámetros máximos de cables y tuberías, etc.

■ Por razones de mantenimiento, el sellado puede estar señalizado
con una placa de instalación. En este caso, rellene la placa de
instalación y fíjela en lugar visible próximo al sellado.

Precauciones de seguridad
■ Mantener fuera del alcance de los niños
■ Observe la hojas de datos de seguridad EC

Almacenamiento
■ Almacenar únicamente en su envase original protegido de la

humedad
■ Compruebe la fecha de caducidad en el saco

Hueco
■ Limpie y humedezca los laterales de la abertura
■ Los cables y su estructura de soporte deben estar instalados

según la normativa nacional.

Aplicación del mortero
a) Mezcla del mortero

- Añada el mortero sobre el agua en una proporción 3:1
(mortero:agua). Mezcle bién con el útil de mezclado Hilti y la
herramienta adecuada. Se puede variar la proporción
mortero/agua hasta conseguir la consistencia adecuada.

- No mezcle ningún tipo de aditivo con el mortero CP 636
b) Aplicación del mortero

- Encofre para grandes aperturas. Vierta el mortero con una
bomba o una paleta y compacte. Asegúrese de que todos los
huecos quedan rellenos.

- La masilla CP 611 A puede utilizarse en conjunto con el
mortero. En tal caso aplique una capa de CP 611 A de 30 mm
de espesor sobre una longitud de 50 mm de cable. Rellene los
huecos entre los cables con CP 611 A. La aplicación del
mortero puede continuar inmediatamente después de haber
aplicado en CP 611 A.

c) Cambio de cables
Los ladrillos intumescentes CP 655, las almohadillas
intumescentes CP 651, y la masilla intumescente CP 611 A, 
se pueden incorporar al sellado inicial cuando se preve que
pueda ser necesario pasar nuevos cables con posterioridad. La
superficie máxima reservada para nuevos cables es la siguiente:
- CP 651: 250 X 170 mm en muro de 150 mm
- CP 655: 200 X 100 mm en muro de 150 mm
- CP 611 A: Ø 160 mm en muro de 150 mm


