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Instrucciones de instalación

Abertura
■ Limpie la abertura. No humedezca las superficies de la abertura.
■ Los cables y las estructuras de soporte del cable deben estar

secas y libres de polvo, grasa o aceite, y deben instalarse
cumpliendo las normas locales de edificación y electricidad.

Aplicación del pintura intumescente
a) Preparación

- Mezcle bien la pintura CP 671C.
- El agua separada que aparezca en el contenedor también se debe

mezclar.
- La cara exterior del panel de lana mineral se debe recubrir de CP

671C antes de instalarla para facilitar el corte. Si se aplica una
capa húmeda de unos 0,7 mm se obtiene una capa seca de 0,5
mm. Si se utiliza el panel de lana mineral pre-cubierto, esta
operación no es necesaria.

b) Instalación
- Corte el panel de lana mineral al tamaño adecuado. Recubra la

superficie de la abertura con el relleno CP 671 F, de un grosor
igual al de la lana mineral.
Rellene las juntas y huecos con lana mineral y recubra la
superficie con CP 671 F.

c) Pintura
- Proteja el elemento con cinta adhesiva a una distancia 

de 2 a 5 mm de la abertura.
- Aplique CP 671C en el panel de lana mineral, los cables y la

bandeja de cables, de acuerdo con las dimensiones (utilizando
brocha, rodillo o pistola de pulverización sin aire con una
boquilla de 0,029" y un ángulo de pulverización de 40°).

- Se recomienda realizar en total dos recubrimientos para
conseguir un grosor de capa seca de 1 mm.

- No diluya la pintura con agua.

Notas
■ Reinstalación: Primero rellene bien con lana mineral, a

continuación cierre las aberturas restantes con el relleno CP 671F.
Se debe reparar cualquier daño que aparezca en la superficie de
sellado.

■ Sellado en forjado: Instale una rejilla, por ejemplo,  sobre la
abertura con el fin de protegerla para que no se ande sobre ella ni
se le coloquen cargas.

Aviso sobre aprobaciones
■ Cuando se realiza un sellado de cables utilizando la pintura

intumescente CP 671 de Hilti, en principio se deben observar las
normas nacionales. Consúltelas en lo referente a limitaciones de
tamaño de abertura, tipo y grosor de la pared o forjado, diámetro
máximo del cable, etc.

■ Por razones de mantenimiento, el sellado de la penetración se
debe marcar permanentemente con una placa de instalación. En
tal caso, marque la placa de instalación y fíjela en un lugar visible
al lado del sellado.

Guía de consumo
■ Esta tabla muestra el consumo del pintura intumescente CP 671

cuando se aplica una capa seca de 1 mm de grosor y se recubren
ambos lados de la abertura.

■ El consumo de CP 671 F y C depende del corte, tamaño de
abertura, requerimientos de cable y número de bandejas de
cables.

■ Las cifras de consumo sirven solo como guía, pero no permiten
deducir los requisitos de espacio para cable.

Tamaño de la abertura CP 671 C
en m2 en kg
0.05 0.2
0.1 0.4
0.2 0.8
0.4 1.6
0.5 2.0
0.8 3.2
1.0 4.0

Limpie la abertura Pinte el panel de lana
de roca con CP 671C

Ajuste el panel de
lana de roca a la
abertura. Aplique CP
671F en los cantos
del panel

Aplique una segunda
mano de pintura 
CP 671C

Fije la etiqueta de
identificación (si
fuese necesario)
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Abertura
■ Limpie los cables. Los cables y las estructuras de soporte deben

estar secos y libres de polvo, grasa o aceite y se deben instalar
conforme a las normas de edificación y electricidad.

■ Prepare la pintura intumescente. Mezcle bien la pintura CP 671C.
Se debe mezclar también el agua separada que aparezca en el
contenedor.

■ Aplique la pintura intumescente CP 671C a todas las zonas de los
cables y bandejas de cable que se encuentren en el tramo
correspondiente. Esto se puede hacer utilizado una brocha, rodillo
o pistola sin aire con la boquilla de 0,029" y un ángulo de
pulverización de 40°. Se deben aplicar un total de cuatro capas
para lograr un grosor de capa de unos 2 mm.

No haga lo siguiente:
■ Pintar el recubrimiento.
■ Utilizarlo en exteriores o en salas húmedas.

Limpie los cables Mezcle la pintura Aplique la pintura

Precaución de seguridad
■ Manténgalo fuera del alcance de los niños.
■ Observe lo indicado en la hoja de datos de seguridad EC.

Almacenamiento
■ Almacene sólo en el embalaje original en un lugar protegido de la

humedad.
■ Observe la fecha de caducidad que aparece en el bidón.

Instrucciones de instalación para la pintura de cable CP 671 C
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