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Sistema de instalación de carriles MQ

NUEVO!

Placa tuerca abrazadera
Características de MQA-Q
■ Conexión por presión para instalar tuberías rápidamente
■ No hacen falta herramientas para la instalación
■ Tuerca de bloqueo integrada
■ No es necesario limar la varilla roscada
■ Ajuste de la altura de la tubería cuando está instalada
Características de MQA
■ Una sola pieza, fácil de usar, reduce tiempo de montaje
■ Para todo tipo de carriles
■ Para varillas roscadas de M8

Placa tuerca para abrazaderas "Quick"
con conexión por presión para rosca métrica M8
Tuerca: QStE 380 TM, SEW 92
Placa: DD11, DIN EN 10111
Plástico: Poliamida 6.6 o polipropileno

Conexión Peso U.M.V. Embalaje Referencia Código
(g)

M8 72 50 300 MQA-Q8 369635/8

Artículo Carga a tracción Zrec (kN) Par de apriete / manual  (Nm)
o compresión, Frec (kN)

MQA-Q8 1.5 1) 2.0
1) Carga estática recomendada cuando se sujetan tuberías hasta 2″ de diámetro, inclusive

Datos técnicos
Galvanizado, Fe/Zn 13 B, según norma DIN 50961
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Empujar. Colocar. Situar. Fijar. Apretar.


