SELLADO DE PASO DE TUBERIA COMBUSTIBLE DE DIAMETRO EXTERIOR
HASTA 250 mm CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CP 644
FIRESTOP SYSTEM
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DATOS TECNICOS: %]

@—— Forjado

@_,_ Tuberia combustible di@Gmetro exterior ¢

@——- Sellador acrilico Hilti CP 606 (Sellador elastico Hilti CP 801-S)
@-— Lengueta de fijacion anclada al forjado
@-» Sellado cen Abrazadera Intumescente Hilti CP 644

©_>. Anclaje Hilti

&: Espesor de forjado

* Este documento es propiedad intelectual de Hilti Espafiola, S.A. Cualquier modificacién, reproduccion parcial o incorporacion de contenidos afiadidos, queda prohibidasin lapreviay expresaautorizacion de Hilti Espafiola, S.A.




SELLADO DE PASO DE TUBERIA COMBUSTIBLE DE DIAMETRO EXTERIOR
HASTA 250 mm CON ABRAZADERAS INTUMESCENTES HILTI CP 644

FIRESTOF SYSTEM
m—cp844—01 -MURO -
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Muro

Tuberia c¢ombustible didmetro exterior o
Sellador cerilico CP 606 (Sellador eldstico Hilti CP601-5)

Lengueta de fijacion anclada al muro

Sellado con Abrazadera Intumescente Hilti CF 644
Anclaje Hilti

Espesor de mura

* Este documento es propiedad intelectual de Hilti Espafiola, S.A. Cualquier modificacion, reproduccion parcial o incorporacion de contenidos afiadidos, queda prohibidasin lapreviay expresaautorizacion de Hilti Espafiola, S.A.




