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Sistema de montaje con carriles MN galvanizados en caliente e inoxidable
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Tuercas de carril y accesorios
Ventajas:
■ La innovación del tornillo-tuerca MKN es que una pieza hace

la función de dos
■ Simple y compacta para ahorrar tiempo
■ Una pieza sencilla que puede ser premontada
■ Fácil de usar
■ Uso universal: compatible con todos los carriles

Tornillo-tuerca carril MKN
(Para la fijación de accesorios MN)
Tornillo M10, 8.8, según DIN/ISO 898
Arandela de acero St 37-2, según DIN EN 10025. Tuerca de material Q St 32-3
Galvanizado caliente mín. 45 µm
Rosca Peso unitario U.M.V. Referencia Código

(g)

M10 77 25 MKN-F 334568/3
1) Carga aplicada a cortante en una fijación. El valor para dos fijaciones es Qrec × 1.3

Acero Inox AISI 316 (A4)
Rosca Peso unitario U.M.V. Referencia Código

(g)

M10 77 25 MKN-R 243982/6*
1) Carga aplicada a cortante en una fijación. El valor para dos fijaciones es Qrec × 1.3
* Bajo pedido.

Tuerca de carril MKN-FM-F
(Para la fijación de otros accesorios)

Galvanizado en caliente mín. 45 µm
Rosca Peso U.M.V. Referencia Código

(g)

M 8 27 25 MKN-FM 8-F 335710/0
M10 25 25 MKN-FM10-F 335711/8*
M12 23 25 MKN-FM12-F 335712/6*
* Bajo pedido.

Acero Inox AISI 316 (A4)
Rosca Peso U.M.V. Referencia Código

(g)

M 8 27 500 MKN-FM 8-R 335733/2*
M10 25 25 MKN-FM10-R 335734/0*
M12 23 25 MKN-FM12-R 335735/7*
* Bajo pedido.
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Tapa de carril MEK
Compatible con cualquier carril MS*
Plástico para tapar los extremos de los carriles.
Material: Polipropileno.
Ventajas: Protección óptima de las aristas.
Peso U.M.V. Referencia Código
(g)

7 50 MEK 244886/8

* La tapa MEK se adapta al carril MS-21 dividiéndola en dos.

Referencia Tracción Cortante1) Par de
Zrec (kN) Qrec (kN) apriete (Nm)

MKN-FM 8 7 4 20
MKN-FM 10 9 6 40
MKN-FM 12 9 6 40

Cargas recomendadas Par de
Tracción Cortante1) apriete
Zrec (kN) Qrec (kN) MD (Nm)

9 6 40
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Material:
Acero St 37-2 según DIN EN 10025
Galvanizado en caliente 45 µm
Acero Inox AISI 316 (A4)


