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BAULINE

Lamp Ref Color nº Led Plum ºK Lmm

LED
RGB

57.41.51.3
57.41.61.3

6
12

23W
46W

MFL
MFL

RGB
RGB

680
1268

0
180

90

270

5741513

Semiplanes C
1200

90˚ 90˚

0˚
45˚45˚

Im = 166.00
Imax = 1583.00 cd/klm

F UTE --
Eta = 100%

G=0.0˚
Alpha=16.5˚+16.5˚
Beta=22.9˚+22.9˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  11 6 2.97 4.23

4  16 10 2.37 3.38

3  29 17 1.78 2.54

2  66 38 1.19 1.69

1  263 153 0.59 0.85

Al INOX
AISI 304

IP 
67

IK 
09

CLASE
I

DMX
RDMGLASS

960º

detalle / detail Ref L mm detalle / detail Ref

57.00.01.3
57.00.02.3

674
1262

96.40.79.0

10
0

80

10
7

72

BAULIne RGB para empotrar con equipo
Recessing BAULIne RGB with gear

Luminaria de empotrar IP67 para bañar 
paredes con equipo integrado. Cuerpo de 
extrusión de aluminio anodizado plata y tapas 
finales de inyección de aluminio lacadas en 
poliéster color gris plata. Marco de acero 
inoxidable y cristal templado serigrafiado. 
Modelos disponibles en LedS RGB 
controlados mediante sistema de regulación 
dMX-RdM. 
 
Recessed IP67 light fixture for wall washing 
with control gear included. Silver anodized 
extruded aluminium housing and silver-grey 
polyester lacquered cast aluminium end caps. 
Stainless steel frame and screen-printed 
tempered glass. Models available in LedS 
RGB controlled by dMX-RdM regulation 
system.   

Para ambientes salinos se recomienda InOX AISI 316 
For saline ambient it is recommended InOX AISI 316

Caja empotramiento 
BAULIne con equipo
BAULIne recessing box
with gear

Pack Control 
USB-dMX/RdM
Control Pack 
USB-dMX/RdM

Accesorios
Accessories

Para más información ver pagina 154      
For more information page 154


