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Lamp. Ref Color W Plum Fig.

QR-CBC51

GU 5,3 92.00.07.0
92.00.07.3

50
50

pag. 465
pag. 465

8º - 60º
8º - 60º

1
1

180

9200070

Semiplanes C 90˚ 90˚

45˚

Im = 930.
Imax = 20

TE 1.00 A + 0.00 T
= 99.99%

G=0.0˚
Alpha=18.9˚+18.9˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  77 46 3.42 3.42

4  121 72 2.74 2.74

3  215 127 2.05 2.05

2  484 287 1.37 1.37

1  1935 1147 0.68 0.68

Lamp. Ref Color W Plum Fig.

QR-CBC51

GU 5,3 92.00.08.0
92.00.08.3

50
50

pag. 465
pag. 465

8º - 60º
8º - 60º

2
2

180

920

Sem

7500

90˚

0˚

45˚

Im = 930.00
Imax = 10755.88 cd/klm

F UTE 1.00 B + 0.00 T
Eta = 99.99%

G=0.0˚
Alpha=5.2˚+5.2˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

400 2565 0.91 0.91

625 4004 0.73 0.73

1111 7113 0.54 0.54

2501 15992 0.36 0.36

10003 63981 0.18 0.18

Fig.1

Fig.2

Al 960º F
Máx.30 mm 

IP
20 ø 90 30º 355º

Al 960º F
Máx.30 mm 

IP
20 ø 90 90º 355º

Downlight RING bajo voltaje abatible 30º con rotación 355º 
RING low voltage downlight adjustable vertical 30º horizontal 355º

Downlight circular empotrado modelo RING 
de bajo voltaje y basculante. Con cuerpo 
fabricado en aluminio inyectado en color 
blanco o gris metalizado. Existen modelos con 
30º y 90º de basculación. 

RING model circular recessed downlight, low 
voltage and pivoted. With body manufactured 
in die cast aluminium in white or metallised 
grey. There are models with 30° and 90° pivot 
angles.

Downlight RING bajo voltaje orientable 90º con rotación 355º
Adjustable RING low voltage downlight adjustable vertical 90º horizontal 355º
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