
70

HI-PAR30

E27

CLASE
I

92.03.07.0
92.03.07.3

35/70
35/70

pag. 465
pag. 465

10º - 40º
10º - 40º

1
1

180

9203070

Semiplanes C 90˚ 90˚

45˚

Im = 4006
Imax = 17

TE 1.00 A
= 99.99%

G=0.0˚
Alpha=20.7˚+20.7˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  280 162 3.79 3.79

4  437 254 3.03 3.03

3  778 451 2.27 2.27

2  1750 1014 1.51 1.51

1  7000 4056 0.76 0.76

CDM-R111

GX 8,5

CLASE
I

92.03.03.0
92.03.03.3

35/70
35/70

pag. 465
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10º - 40º
10º - 40º

1
1

0

180

9203030

Semiplanes C

4500

90˚ 90˚

0˚

45˚

Im = 1350
Imax = 52

TE Inclasificable
= 99.99%

G=0.0˚
Alpha=10.7˚+10.7˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  283 176 1.88 1.88

4  442 275 1.51 1.51

3  786 489 1.13 1.13

2  1769 1100 0.75 0.75

1  7074 4401 0.38 0.38

QR-111

G 53 92.03.05.0
92.03.05.3

1x max.100
1x max.100

pag. 465
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8º - 45º
8º - 45º

2
2

180

920

Sem

1800

90˚

0˚

45˚˚

Im = 1368.00
Imax = 2556.62 cd/klm

F UTE 1.00 A + 0.00 T
Eta = 99.99%

G=0.0˚
Alpha=20.0˚+20.0˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  140 68 3.64 3.64

4  219 107 2.91 2.91

3  389 189 2.18 2.18

2  874 426 1.46 1.46

3497 17051 0.73 0.73

Lamp. Ref Color W Plum Fig.

PAR30

E27

CLASE
I

92.03.06.0
92.03.06.3

75
75

75W
75W

10º - 30º
10º - 30º

1
1

180

9203060

Semiplanes C

4500

90˚ 90˚

0˚

45˚

Im = 1100
Imax = 56

TE 0.94 B + 0.06 T
= 99.99%

G=0.0˚
Alpha=5.1˚+5.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  248 150 0.89 0.89

4  388 234 0.71 0.71

3  689 416 0.53 0.53

1551 9362 0.35 0.35

6203 37421 0.18 0.18

Fig.1

Fig.2

960º F
ø 160 Máx.60 mm 

IP
20 Al

35º

35º

35º

35º

Downlight ORBIT sistema cardan
ORBIT gimble downlight

Downlight empotrado modelo ORBIT con 
sistema cardan multidireccional. Con cuerpo 
y aros exteriores fabricados en aluminio 
inyectado y lacados en color blanco o gris 
metalizado. Para 1 lámpara halógena o de 
descarga.

ORBIT model recessed downlight with 
multidirectional cardan system. With body 
and outer trim rings manufactured in die cast 
aluminium and lacquered in white or metallised 
grey.  For 1 halogen or discharge lamp.

ORBIT



ORBIT

71

LED
6500°K

700 mA

92.01.49.0
92.01.49.3

16
16

pag. 465
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10380
10380

13º
13º

2
2

180

270

9201490

Sem

6000

90˚

0˚

45˚

Im = 440.00
Imax = 7641.98 cd/klm

F UTE Inclasificable
Eta = 99.96%

G=0.0˚
Alpha=7.2˚+7.7˚
Beta=7.0˚+7.7˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  134 81 1.30 1.29

4  209 126 1.04 1.04

3  372 224 0.78 0.78

2  837 505 0.52 0.52

3346 20201 0.26 0.26

Lamp. Ref Color W Plum Cd. Fig.

LED
6500°K

700 mA

92.01.48.0
92.01.48.3

16
16

pag. 465
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2400
2400

26º
26º

2
2

180

9201480

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚

Im = 1066
Imax = 3498.12 cd/klm

TE 1.00 B + 0.00 T
Eta = 99.95%

G=0.0˚
Alpha=13.2˚+13.3˚
Beta=12.4˚+13.8˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5  149 94 2.35 2.33

4  233 146 1.88 1.86

3  414 260 1.41 1.40

2  931 585 0.94 0.93

3725 23421 0.47 0.47

Downlight ORBIT sistema cardan LEDS
ORBIT gimble downlight LEDS
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