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Lamp Ref Color W Plum.

TC-DE

G24q-3/4

TC-TE

GX24q-3/4

87.40.23.3
87.40.23.0

26/32/42
26/32/42

26/33/45W
26/33/45W

180

270

8740230

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚

Im = 1800.00
Imax = 110.80 cd/klm

F UTE 0.60 J + 0.06 T
Eta = 66.07%

QT-32

E27

TC-TSE

E 27

A-60/A-65

E27

SPOT

E 27

87.00.21.3
87.00.21.0

max.100
max.100

100W
100W

87.06.20.5

Detalle / Detail Ref. Color h mm

96.22.02.3
96.21.02.0
96.22.05.3
96.21.05.0
96.22.10.3
96.21.10.0

250
250
500
500

1000
1000

Al PC 850º FIP
20

CLASE
I

Luminaria SATINA fabricada en inyección 
de aluminio lacado en gris texturizado para 
suspender a techo mediante una suspensión 
rígida, con difusor de policarbonato opal 
para iluminación ambiental. La suspensión 
rígida no incluida, disponible en varias 
medidas, incorpora fl orón decorativo con el 
sistema de embornamiento. Para lámpara 
de fl uorescencia compacta TC-DE, TC-TE o 
E27.

Suspension rigide SATINA en aluminium 
injecté laqué gris texturé, diffuseur en 
polycarbonate opale pour éclairage 
d’ambiance. Suspension rigide non fournie, 
disponible en plusieurs dimensions, avec 
fl euron décoratif sur le système de bornage. 
Pour lampe fl uorescente compacte TC-DE, 
TC-TE ou E-27.  

Luminaria SATINA con difusor de policarbonato opal para suspensión rígida
Suspension rigide SATINA avec diffuseur en polycarbonate opale 

Filtro azul para lámparas 
TC-DE de 26W
Filtro azul para lámparas 
TC-DE de 26W

Accesorio
Accessoire

Suspensión rígida
Suspension rigide

Equipo/Équipement

Electrónico
Électronique

Directo a red
Direct réseau


