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Detalle / Detail Ref Color Lmm

68.08.71.3
68.08.72.3

750
1350

(24 W)
(54 W)

95 mm

74
mm

95 mm

74
mm

Lamp Ref Color W PLum Tª cristal Lmm

T5/T16

G5 68.41.02.3
68.41.03.3

24
54

34,5 W
62,1 W

45º C
60º C

720
1320

0

180

90

270

6841023

Semiplanes C

90˚ 90
Im = 1750.00
Imax = 367.10 cd/klm

F UTE Inclasificable
Eta = 78.34%

G=0.0˚
Alpha=42.2˚+42.2˚
Beta=52.5˚+52.5˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

25 9 9.07 13.05

39 14 7.26 10.44

70 25 5.44 7.83

157 57 3.63 5.22

627 226 1.81 2.61

Al
CRISTAL

IP 
67

IK
09

CLASE
I máx 1000 Kg

960º INOX
AISI 304

F

GLASEADO

1-10V

Luminaria STEP IP 67 de radiación simétrica para empotrar 
STEP IP67 symmetric luminaire for fl oor recessing

Luminaria de empotrar con óptica simétrica 
para iluminación general. Cuerpo de aluminio 
extruido y tapas fi nales de inyección de aluminio 
lacados en poliéster color gris texturizado. 
Marco de acero inoxidable y cristal templado 
glaseado. Para lámparas T5-HO, también 
modelos regulables 1-10W.  

Embedded luminaire with symmetrical optics 
for general lighting. Extruded aluminium body 
and injected aluminium covers lacquered in 
texturised grey polyester. It has a stainless 
steel frame and a glazed tempered glass 
protector. For T5-HO lamps and 1-10W 
adjustable models

Accesorios
Accessories

Caja de empotramiento
Recessing box

Evite su colocación en depresiones del terreno
Avoid its placing in ground depression

Electrónico T5 HO
Electronic T5 HO 

Equipo / Gear

Para ambientes salinos se recomienda INOX AISI 316 
For saline ambient it is recommended INOX AISI 316

Referencias regulables p. 183

Dimable references p.183

STEP



STEP
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Lamp Ref Color W PLum Tª cristal Lmm

T5/T16

G5 68.41.05.3
68.41.06.3

24
54

34,5 W
62,1 W

35º C
50º C

720
1320

0

180

90

270

6841053

Semiplanes C

90˚ 90˚
Im = 2000.00
Imax = 269.90 cd/klm

F UTE Inclasificable
Eta = 34.46%

G=11.0˚
Alpha=32.3˚+18.4˚
Beta=33.9˚+30.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

21 115 4.77 6.38

33 184 3.81 5.10

58 313 2.86 3.83

130 712 1.91 2.55

522 2831 0.95 1.28

Al
CRISTAL

IP 
67

IK
09

CLASE
I máx 1000 Kg

960º INOX
AISI 304

F

Museum on the water, Ohrid (Macedonia)

Luminaria STEP IP 67 de radiación asimétrica para empotrar 
STEP IP67 asymmetric luminaire for fl oor recessing

Luminaria de empotrar con óptica asimétrica 
ideal para bañar paredes y fachadas. Cuerpo 
de aluminio extruido y tapas fi nales de inyección 
de aluminio lacados en poliéster color gris 
texturizado. Marco de acero inoxidable y cristal 
templado transparente. Para lámparas T5-HO, 
también modelos regulables 1-10W.  

Embedded luminaire with asymmetric optics, 
ideal for fl ooding walls and facades. Extruded 
aluminium body and injected aluminium 
covers lacquered in texturised grey polyester. 
It has a stainless steel frame and a transparent 
tempered glass protector. For T5-HO lamps 
and 1-10W adjustable models

Electrónico T5 HO
Electronic T5 HO

Equipo / Gear


