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Lamp Ref Color W Plum Lmm

HIT-TC

G8,5

CRISTAL

°

72°

49.42.76.2
49.42.77.2

2x35
2x70

2x48,3W
2x78,2W

750
750

0
180

90

270

4942772

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚45˚

Im = 6900.00
Imax = 907.60 cd/klm

F UTE 0.65 B + 0.00 T
Eta = 64.69%

G=0.0˚
Alpha=19.1˚+19.1˚
Beta=19.1˚+19.1˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5 250 148 3.45 3.45

4 391 232 2.76 2.76

3 696 412 2.07 2.07

2 1566 927 1.38 1.38

1 6262 3709 0.69 0.69

CDM-R111

GX 8,5 49.42.79.2
49.42.83.2

2x35
2x70

2x48,3
2x87,4W

750
750

0
180

4942832

Semiplanes C 90˚ 90˚

0˚

45˚45˚

Im = 2850.00
Imax = 4895.45 cd/klm

F UTE Inclasificable
Eta = 99.99%

G=0.0˚
Alpha=11.7˚+11.7˚

h[m] Max Med D[m] D[m]

5 558 340 2.08 2.08

4 872 531 1.66 1.66

3 1550 944 1.25 1.25

2 3488 2124 0.83 0.83

1 13952 8497 0.42 0.42

960º F
35º

35º

35º

35º

IP
20

CLASE
I

Al

Demopólis Arquitectura, Sevilla (España)

Módulo C para 2 lámparas
Module C for 2 lamps

El módulo C para 2 lámparas de acento está 
formado por tapas decorativas mecanizadas 
para alojar las diferentes fuentes de luz. Con 
equipos incorporados y preparados para una 
instalación fácil y rápida en el perfi l principal. 
Para lámparas HIT-TC y CDM-R111. 

Module C for 2 accent lamps consists of 
machined decorative covers for housing the 
different light sources. Supplied with control 
gear incorporated, ready for quick and easy 
installation in the main profi le. For HIT-TC and 
CDM-R111 lamps.  

Equipo / Gear

Electrónico
Electronic

Electrónico


