
 
 

PINTURA ANTIMANCHAS H24 
Interiores. Mate 

COD. H24 
 

DESCRIPCION 

 
Pintura al agua para interiores, transpirable y sin olor. De alta cubrición, especialmente 
recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: nicotina, 
aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, óxido, rotuladores, aureolas de humedad, 
etc. No amarillea.  
Ideal para pintar en interiores de locales donde se requiera ausencia de olor y una rápida 
ocupación: hospitales, bares, restaurantes, cocinas, baños, museos, iglesias, etc.  
 

DATOS TECNICOS 

 

NNaattuurraalleezzaa::    AAccrríílliiccaa  

CCoolloorr::  Blanco 

AAccaabbaaddoo::    Mate 

DDeennssiiddaadd::  1,48 - 1,52kg/l 

SSeeccaaddoo,,  2233ººCC  6600%%  HHRR::    20 - 40 minutos 

RReeppiinnttaaddoo::  6 - 8 h.  

DDiilluuyyeennttee:: No diluir 

AApplliiccaacciióónn::  Brocha, rodillo y pistola 

RReennddiimmiieennttoo::  10 - 12 m2/l 

VVoolluummeenn  SSóólliiddooss::  38 - 40 % 

FFrraassee  CCOOVV::  2.004/42IIA (a)  (75/30)  Máx.  COVs  29 g/l. 

EEnn  eennvvaasseess  ddee::    4l y 750ml 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden 
ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.  
 

MODO DE EMPLEO 

 
Remover bien en el envase.  
Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas  y consistentes. 
 
Se recomienda eliminar desconchados y pinturas viejas en mal estado o superficies 
pulverulentas. Remover bien el producto y aplicar directamente sin diluir. No es necesario 
eliminar totalmente las manchas de grasa o de otra clase  de suciedad. Para un óptimo 
efecto aislante es recomendable dar dos manos de pintura. Se puede utilizar también como 
imprimación aislante y repintar con cualquier tipo de pintura plástica al agua. 
No diluir ni mezclar con otras pinturas. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.  
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Fecha de edición: Julio 2010 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 

 

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori. 

PRECAUCIONES 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 


