
 

Fecha de edición: Abril 2010 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

 

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori. 

PULIMENTO LÍQUIDO TITANLUX 
COD. 080 

 
DESCRIPCION 

 
Renueva, limpia, pule, abrillanta y protege. Contiene siliconas que repelen el agua, la 
suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les 
aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.  
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Para automóviles, motos, embarcaciones, muebles, puertas (esmaltadas o barnizadas), 
cristales, cromados, plásticos, electrodomésticos, etc.  
 

DATOS TECNICOS 
 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Agítese y viértase una pequeña cantidad de Pulimento Titanlux sobre un trapo de algodón, 
frótese con movimientos circulares hasta que seque y consiga un brillo intenso. A 
continuación, insistir con otro trapo de algodón seco para obtener un acabado perfecto.  
En el repintado de superficies tratadas previamente con pulimentos conteniendo siliconas, 
para conseguir una mayor adherencia y evitar la formación de cráteres, es preciso limpiar la 
superficie con un disolvente y adicionar a la pintura con que se va a pintar 1 - 2% de “Aditivo 
antisilicona F.E. 2963”.  
Para cristales, rebajar con agua a partes iguales.  
 

PRECAUCIONES 
 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 

DDeennssiiddaadd::  0,95 - 0,97kg/l. 

PPuunnttoo  ddee  iinnffllaammaacciióónn,,  SSeettaa  FFllaasshh  
ccooppaa  cceerrrraaddaa::  62 ºC 

EEnn  eennvvaasseess  ddee::    750ml, 375ml Y 125ml 


