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CONSUMIBLES, ANCLAJES Y FUNGIBLES
= fljacion, estanqueidad y apoyo fiables
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La fiabilidad y calidad de los
consumibles Alsina hacen posible la
implementacion de los sistemas de
encofrado de manera fiable, ademas
de optimizar el coste de los mismos
gracias a su faciliad de montaje y uso
en obra.

Anclajes y fungibles para Muros a una cara

ANCLAJES M1C -
RECUPERABLES

1 |Barra Dywidag D/20 -12MM1C

2 |Barra Dywidag D/20 -1,5MM1C

3 |Barra Dywidag D/15 05M - 120

4 | Tirante Recuperable Dyw.26 M1C 6/9
5 | Cono Metal Dyw.26/150 M33

ANCLAJES M1C -
PERDIDOS

6 |Tubo PVC D/315-35

7 | Anclaje Perdido DW/20

8 | Anclaje Perdido DW/15
9 | Tubo PVC D/26-30

10 |Tapon Pléast D/35 CONO M. DYW26 @ """ ‘

11 |FUNDA CONO METAL DYW 26/150 _
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12 |POSICIONADOR ANCLAJE DYW26

13 | ANCLAJE GANCHO DYW26 M1C-6/9M




Anclajes y fungibles para Muros y Trepantes
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ANCLAJES ESTANDAR

1 | Tapén Ciego PVC D/22-26 (3 0
2 | Cono Terminal PVC 22/26 o :

3 | Tubo PVC D/22-26

o
4 | Tubo PVC D/26-30 . .

5 | Cono Terminal (tubo PVC 26/30)

ANCLAJES ESTANCOS

1 | Cono Impermeable 22/26 TPVC 22/26

2 | Tubo PVC D/22-26

8 | Tapén Cono Impermeable D22

4 | Tubo PVC D/26-30

5 | Cono Impermeable 26/30 TPVC 26/30

6 | Tapdn Cono Impermeable D26

7 |Barra Dywidag 1M

8 | Elemento estanco A-P2

9 | Tubo PVC D/26-30

10| Barra Dywidag 1M

11| Cono Metal DIW 15/115

ANCLAJES TREPANTES

12| Cono Metal DIW 15/112 M24

13 | Tirante perdido trepante

14| Tubo PVC D/31,5-35 M1C

15| Anclaje perdido DW20-M1C






