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Multidireccional    
     Alsina

- Sirve para rangos de alturas de pilares de 3 a 9 m.
- Materiales de alta resistencia y durabilidad (acero y aluminio).
- Diseñada y fabricada según la Normativa Europea HD 1004.
- Dispone de: 4 ruedas con freno (1), rodapié (2), y barandilla (3),  

además de accesorios para su transporte vertical con grúa.

La Torreta de Hormigonado Alsina permite realizar trabajos 

en altura de forma segura; principalmente se utiliza en las 

tareas de hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y 

muros.

La Torreta Alsina es auto-estable e incluye elementos que 

refuerzan su seguridad como rodapié, barandilla y barandilla 

intermedia, conforme a la normativa vigente.
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- Múltiples medidas y completa gama de 
accesorios para una máxima flexibilidad.

- Dispone de ruedas para su desplazamiento horizontal 
y accesorios para su transporte mediante grúa.

- Componentes ligeros y de fácil acopio en obra.
- Materiales de alta resistencia y durabilidad.

El Andamio de Ferrallar Alsina proporciona una estructura 

de trabajo estable que permite realizar las operaciones de 

colocación de la ferralla del muro con total seguridad.

Torreta de hormigonado

Andamio de ferrallar




