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Escalera Premontada*

La Escalera Premontada Alsina, es una escalera 

transportable y plegable construida fundamentalmente de 

acero.

Para una misma escalera, variando el ángulo de inclinación, se 

pueden alcanzar diferentes alturas, con un máximo de 4,3 m.

Los escalones se unen, con capacidad de giro, a cuatro 

vigas laterales de soporte, dos en cada lado. De esta forma 

la escalera mantiene siempre los escalones horizontales, 

independientemente del grado de inclinación y la altura.

Acceso seguro para acceder a la 
planta encofrada o entre las plantas 
hormigonadas

- Sencilla, segura y práctica. 

- Montaje fácil y rápido; en 10 minutos, con 
tal sólo 2 operarios, está lista para su 
utilización.

- Disponible en 12, 15 y 18 escalones.

- Anchura estándar de 75 cm de ancho, que 
permiten subir hasta 4,3 m.

- Fabricada en metal expandido y galvanizada 
en caliente.

- Escalones antideslizantes de malla metálica.

- Escalones ajustables a un ángulo de 55º.

- La barandilla doble se ajusta automáticamente 
a la altura correcta.

- Se envía pre-ensamblada para facilitar el 
transporte y el montaje.

- Se puede fijar al encofrado, a un andamio, al 
forjado o a estructuras metálicas.

- Puede ser montada completamente por 
personal de obra.

- Diseñada y fabricada conforme a la norma 
UNE-EN 12811.

Sistema de bloqueo

Escalones de malla antideslizantes

* Diseñada y fabricada por COMBISAFE INTERNATIONAL AB




