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LD-DLV/2CE DECOR QT-LP 12 y HIT-TC-CE
LD-DLV/3CE DECOR MULTILÁMPARA QT-LP 12
y HIT-TC-CE

• Cuerpo de luminaria:

– La bandeja soporte, fabricada en chapa de acero termoes-

maltada en color titanio.

– Montaje: sujeción con flejes.

– El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido

electrónicos y sistema de anclaje.

• Componente óptico:

– Reflector interior de aluminio de alta calidad facetado de

haz extensivo. Orientables hasta 40º respecto a la vertical.

– Aro antideslumbrante en color negro.

– Versión multilámpara: la denominación en tablas de 2 

HIT-TC-CE se refiere a las lámparas de los extremos y 1 

QT-LP 12 ó 1 HIT-TC-CE a la lámpara central de la luminaria.

Flood (extensivo) y Spot (intensivo).

– Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W

(GY6,35) y halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 W

(G8,5).

D O W N L I G H T S  O R I E N T A B L E S  I L U M I N A C I Ó N  T É C N I C A
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η=66%

QT-LP HIT-TC-CE

Corte en techo

550x165 mm

Corte en techo

370x165 mm

LUMINARIAS

Modelo W A B Peso Referencia

LD-DLV/2CE DECOR Downlight doble de empotrar. En color titanio
LD-DLV/2CE 2 QT-LP 12 100 390 180 3,6 001187

LD-DLV/2CE 2 HIT-TC-CE 35 390 180 3,7 001188

LD-DLV/3CE DECOR Downlight triple multilámpara de empotrar. En color titanio
LD-DLV/3CE 2 HIT-TC-CE 35 FL+1 QT-LP 12 100 SP 565 180 5,2 001189

1 QT-LP 12 90W Spot 1 QT-LP 12 90W Flood

η= 41%


