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LD-SQUARE Downlight cuadrado decorativo

• Cuerpo de luminaria:

– Aluminio de inyección termoesmaltado en color blanco o

titanio.

– Montaje: sujeción con muelles elásticos .

– Clase I para versión HIPAR 16. Clase III para el resto de ver-

siones.

– IP20 para versiones abiertas e IP40 en cara vista para ver-

siones cerradas con cristal mateado.

– El suministro de luminaria incorpora de serie el equipo de

encendido electrónico y el sistema de anclaje.

• Componente óptico:

– Para versiones QT-LP 12: Reflector de aluminio anodizado

granulado.

– La versión cerrada incorpora cristal de protección mateado.

– Fuente de Luz: luminaria de empotrar para lámparas 

QR-CBC 51 máx. 50 W (GX5,3), QR 51 máx. 50 W (GX5,3),

QT-LP 12 máx. 50 W (GY6,35) y HIPAR 16 de 35 W (GX10).

D O W N L I G H T S  C U A D R A D O S

η= 100%

QT-LP QR-CBC QR51 HIPAR 16
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QR-CBC 51 QT-LP 12

QR51HIPAR16

Corte en techo

85x85 mm

1 QR-CBC 51 50W 24º
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LUMINARIAS

Modelo W A B Peso Referencia

LD-SQUARE Downlight cuadrado DECOR. En color blanco

LD-SQUARE 1 QT-LP 12 50 95 95 0,3 001304

LD-SQUARE 1 QR 51 50 95 95 0,3 001302

LD-SQUARE 1 QR-CBC 51 50 95 95 0,4 001300

LD-SQUARE 1 HIPAR 16 35 95 95 0,6 001306

LD-SQUARE Downlight cuadrado DECOR. En color titanio

LD-SQUARE 1 QT-LP 12 50 95 95 0,3 001303

LD-SQUARE 1 QR 51 50 95 95 0,3 001301

LD-SQUARE 1 QR-CBC 51 50 95 95 0,4 001299

LD-SQUARE 1 HIPAR 16 35 95 95 0,6 001305

LUMINARIAS

Modelo W A B Peso Referencia

LD-SQUARE Downlight cuadrado DECOR con cristal mate. En color blanco

LD-SQUARE 1 QT-LP 12 50 95 95 0,3 001312

LD-SQUARE 1 QR 51 50 95 95 0,3 001310

LD-SQUARE 1 QR-CBC 51 50 95 95 0,4 001308

LD-SQUARE 1 HIPAR 16 35 95 95 0,6 001314

LD-SQUARE Downlight cuadrado DECOR con cristal mate. En color titanio

LD-SQUARE 1 QT-LP 12 50 95 95 0,3 001311

LD-SQUARE 1 QR 51 50 95 95 0,3 001309

LD-SQUARE 1 QR-CBC 51 50 95 95 0,4 001307

LD-SQUARE 1 HIPAR 16 35 95 95 0,6 001313


