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OD-3716 Downlight cuadrado para
iluminación de ambiente

• Cuerpo de luminaria:

– Fabricado en chapa de acero de primera calidad en color

blanco mate o RAL-9006.

– La conexión eléctrica se realiza mediante clema de tres

polos, sin necesidad de herramientas.

– Montaje empotrado con anclaje rápido.

– El suministro incorpora luminaria, equipo de encendido y

sistema de anclaje.

• Componente óptico:

– Reflector interior de aluminio.

– Cerco basculante con cristal de seguridad opal.

– Fuente de luz: lámpara fluorescente compacta TC-D de 

26 W y TC-TEL de 42 W (G24 d-3 y GX24 q-4), halogenuros

metálicos HIT-CE de 35 W (G12) y HIT-DE de 70 W (RX7S).

D O W N L I G H T S  C U A D R A D O S

HIT-DEHIT-CETC-D TC-TEL

Instalación

Corte en techo

190x190 mm

η= 29%

1 HIT-CE 35W

Dimensiones
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LUMINARIAS

Modelo W A B Peso Referencia

OD-3716 Downlight cuadrado con cristal DECOR. En color blanco

Bajas pérdidas Electrónico

OD-3716 2 TC-D 26 205 205 3,6 3716202606000

OD-3716 1 TC-TEL 42 205 205 4,2 3716104201003

OD-3716 1 HIT-CE 35 205 205 4,0 3716103532000

OD-3716 1 HIT-DE 70 205 205 4,0 3716107032007

OD-3716 Downlight cuadrado con cristal DECOR. En color RAL-9006

OD-3716 2 TC-D 26 205 205 3,6 3716202606001

OD-3716 1 TC-TEL 42 205 205 4,2 3716104201013

OD-3716 1 HIT-CE 35 205 205 4,0 3716103532001

OD-3716 1 HIT-DE 70 205 205 4,0 3716107032071

Bajo pedido se pueden formar módulos combi-

nados de dos luminarias OD-3716 para ilumina-

ción de ambiente en combinación de spotlight

para luz de acentuación.


