BENITOun
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FUNDICIO DUCTIL BENITO

Tel. 93 852 10 00

Columna TER 5m

AUTOR: Dpto. I+D de F.D.B (2007)

COTAS:  mm

FABRICANTE: @ Fundici6 Ductil

Benito ESCALA: -

ICTER50PP

REFERENCIA

45

594

APLICACION:

5000

90

260

DESCRIPCION:

MATERIAL:

FIJACION:

PLANTILLA

IPTU

300

200
—]

Columna recomendada para autopistas,
carreteras, viales, poligonos industriales,
zonas residenciales.

Columna troncocénica de gran radio
fabricada en una sola pieza, con brazo de
240mm de salida, diametro @60mm.
Fijacién horizontal.

Fabricada en Acero S-235-JR.

Pernos de anclaje M18 x 500 mm (IA01)

PERNOS DE ANCLAJE IAO1

M18

500

v5. 10/03/09

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.



w Columna TER 7m

FUNDICIO DUCTIL BENITO

AUTOR: Dpto. 1+D de F.D.B (2007)

FABRICANTE: © Fundici6 Ductil Benito ESCALA: - REFERENCIA

COTAS:  mm ICTER70PP

Tel. 93 852 10 00

APLICACION:

7000

115

300

500

260

DESCRIPCION:

MATERIAL:

FIJACION:

150

PLANTILLA ]

IPBM ;¢§

400

77

Columna recomendada para autopistas,
carreteras, viales, poligonos industriales,
zonas residenciales.

Columna troncocoénica de gran radio
fabricada en una sola pieza, con brazo de
240mm de salida, diametro @60mm.
Fijacion horizontal.

Fabricada en Acero S-235-JR.

Pernos de anclaje M18 x 500 mm (IA01)

PERNOS DE ANCLAJE IAO01

M18

500

v5. 11/03/09

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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FUNDICIO DUCTIL BENITO FABRICANTE: @ Fundicié Ductil Benito ESCALA: - REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00

Columna TER 9m AUTOR: Dpto. 1+D de F.D.B (2007) COTAS: mm ICTER90PP

1050

260

APLICACION: Columna recomendada para autopistas,
carreteras, viales, poligonos industriales,
zonas residenciales.

DESCRIPCION:  Columna troncocoénica de gran radio
fabricada en una sola pieza, con brazo de
240mm de salida, diametro @60mm.
Fijacién horizontal.

MATERIAL: Fabricada en Acero S-235-JR.

FIJACION: Pernos de anclaje M22 x 700 mm (IA08)

9000

PERNOS DE ANCLAJE IA08

M22

700

115

300,

150

300

PLANTILLA 3

IPBM ﬁ

400

112

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.

v4. 11/03/09
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FUNDICIO DUCTIL BENITO

Tel. 93 852 10 00

Columna TER 11m

AUTOR: Dpto. I+D de F.D.B (2007)

COTAS:

mm

FABRICANTE: @ Fundicié Ductil Benito

ESCALA: -

ICTER110PP

REFERENCIA

150

1500

11000

300

115

150

500

PLANTILLA
IPBM

260

300
13

Fe
b [
400

APLICACION:

DESCRIPCION:

MATERIAL:

FIJACION:

Columna recomendada para autopistas,
carreteras, viales, poligonos industriales,

zonas residenciales.

Columna troncoconica de gran radio

fabricada en una sola pieza, con brazo de

240mm de salida, diametro @60mm.

Fijacion horizontal.

Fabricada en Acero S-235-JR.

Pernos de anclaje M22 x 700 mm (IA08)

PERNOS DE ANCLAJE IA08

M22

700

v4. 11/03/09

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.



Columna TER 9m con brazo peatonal AUTOR: Dpto. 1+D de F.D.B (2008) COTAS:  mm ICTER902DPP
FUNDICIO DUCTIL BENITO FABRICANTE: © Fundicié Dactil Benito ESCALA: - REFERENCIA
Tel. 93 852 10 00
680 1050
5
8
APLICACION: Columna recomendada para autopistas,

132

260

9000

4960

300

PLANTILLA

IPBM t‘éz

400

DESCRIPCION:

MATERIAL:

FIJACION:

carreteras, viales, poligonos industriales,
zonas residenciales.

Columna troncocoénica de gran radio
fabricada en una sola pieza, con brazo de
240mm de salida, diametro @60mm.
Fijacién horizontal. Se incorpora un brazo
peatonal con radio situando la luminaria a
5m de altura

Fabricada en Acero S-235-JR galvanizado en
caliente. Tramo de 2m pintado en oxirén
negro y el resto pintado en gris.

Pernos de anclaje M22 x 700 mm (IA08)

PERNOS DE ANCLAJE 1A08

M22

700

v1. 20/10/08

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.



BENITO
|

FUNDICIO DUCTIL BENITO

Columna TER 11m con brazo peatonal

AUTOR: Dpto. I+D de F.D.B (2007)

FABRICANTE: @ Fundicié Duictil Benito ESCALA: - REFERENCIA

COTAS: mm ICTER1102DPP

Tel. 93 852 10 00

455

1500

11000

7000

PLANTILLA
IPBM

170

260

APLICACION:

DESCRIPCION:

MATERIAL:

FIJACION:

Columna recomendada para autopistas,
carreteras, viales, poligonos industriales,
zonas residenciales.

Columna troncocénica de gran radio
fabricada en una sola pieza, con brazo de
240mm de salida, diametro @60mm.

Fijacién horizontal. Se incorpora un brazo con
radio peatonal a 7m de altura

Fabricada en Acero S-235-JR galvanizado en
caliente. Tramo de 3m pintado en oxirén
negro y el resto pintado en gris.

Pernos de anclaje M22 x 700 mm (IA08)

PERNOS DE ANCLAJE 1A08

M22

700

v2. 12/03/09

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.





