BENITOun AUTOR: Dpto. I+ D de F.D.B. 2002 COTAS: mm
pMSy) Tuca 66 acero ICTUB6APP

FUNDICIO DUCTIL BENITO PRODUCTOR: Fundicio Ductil Benito ESCALA: 1/40( | RepERENCIA
Tel. 93 852 10 00
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' APLICACION: Columna recomendada para zonas

700 400 residenciales, zonas peatonales, centros
' historicos, zonas ltdicas, zonas
verdes,recintos de comunidades y plazas.

DESCRIPCION: Columna de 6000mm de altura en dos
piezas. La parte inferior de 1180mm de
altura, de seccion triangular con vértices
redondeados y adornos en forma de
estrias inclinadas. La parte superior de
4780mm de seccion cilindrica. Con un
brazo situado a 5500mm y de 700mm
de salida, didmetro en punta @60mm.
Fijacién de la luminaira en posicién
horizontal.

MATERIAL: Base y fuste fabricados en acero

S-235-JRC galvanizado. Base acabada en

oxirén negro al horno y fuste acabado en

oxirén gris plata.

6000

FUACION: Pernos de anclaje M18 x 500mm (IA01)
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F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.



