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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING

 OPCIONAL: COLORES
EN OPTION: COULEURS 
             OPTIONAL: COLOURS 

/ EN-60598Luminaria ensayada por /  Luminaire testé par / Luminaire tested by:

Luminaria certificada por /  Luminaire certifiée par / Luminaire certified by:

Luminaria Duna Senior / Luminaire  Duna  Senior / 
Duna Senior Luminaire

Luminaria ensayada por /  Luminaire testé par / Luminaire tested by:

Luminaria certificada por /  Luminaire certifiée par / Luminaire certified by:
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Modelo comunitario registrado / Modèle communautaire déposé / European registered model

Fijación: Instalación Lateral - Top Ø60 mm
Fixation: Installation post-top Ø60 mm.
Fixing: Ø60 mm Side - Top fixing.

Cuerpo: Inyección de aluminio de alta resistencia y durabilidad, RAL9007. 
Corps: Injection aluminium haute résistance et durabilité, RAL9007. 
Body: Injected aluminium RAL9007 silver grey colour finished.

POST TOP

Ø60 Ø60

Sujeta-tapa automático
Jambe d’ouverture autobloquante 
Automatic cover support 

Posibilidad de instalación en Top o Lateral
Possibilité d’installation en Top ou en Latérale 
Possibility of Top / Side fixing 

Apertura manual frontal mediante cierre de acero inoxidable
Ouverture par clip frontal Inox 
Stainless steel front manual locking 
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ALUMBRADO PÚBLICO / ECLAIRAGE PUBLIC / PUBLIC LIGHTING

ILND20

DUNA SENIOR

ULOR

IP

IK Input V [ V ]

<1% IP66 IP66 IK09 230 V 50 Hz AC* 0º - 5º - 10º - 15º No

Cx = 0,15 m2 10,3 Kgs

P [ W ]
HM / IM / MH VSAP / SHP / HPS

DN/ Réducteur de Puissance 

/ DL**

35 W G12 X X

45 W PGZ12 X X X

50 W E27 X X X X

60 W PGZ12 X X X

70 W E27 X X X X

90 W PGZ12 X X X

100 W E40 X X X X

140 W PGZ12 X X X

150 W E40 X X X X

250 W E40 X X X X

400 W E40 X X X

*  Otros voltajes de alimentación, consultar / Autres  tensions d'alimentation sur demande / Other supply voltages on request / Consultar para outras voltagens de alimantação

** Mediante línea de mando 230 V AC, o bien temporizado / Utilisation fil de ligne 230 V AC, ou ballast temporisé / Using wire line 230 V AC, or programmed ballast / Usando linha de comando 230V AC, ou tempori-

zado 

Consultar posibilidad de balasto electrónico / Consulter possibilité ballast électronique  / Enquire regarding electronic ballast option / Consultar possibilidade de balastro electrónico

400 W250 W150 W


