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CLASE / CLASSE / 

CLASS
A B H P P1

PC12 C-250 1000 155 100 90 70

PC20 C-250 750 260 235 140 155

PC30 C-250 750 360 300 235 230

PREFABRiCAdoS dE HoRmigón / PREFABRiqué Béton / PREFABRiCAtEd ConCREtE / PRé-

PC30
Canal Hormigón / Caniveaux en béton / ConCrete CHannel / Canal 

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES

PC12PC20

AdAPtABLE A / AdAPtABLE À AdJuStABLE to:

PC30

Bordes reforzados en acero

Chaînage des blocs béton

reinforced steel edges
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

material: Prefabricado de hormigón. 

Zona de instalación: Canal + reja mecalínea PC12, PC20, PC30. Clase C-250 según En 124. grupo 3. Para los dispositivos de cubrimien-

to instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.  

estabilidad: dispositivo de fijación mediante tornillos al canal. Los canales de hormigón disponen de bordes de acero de refuerzo.

matériau: Préfabriqué Béton.

Zone d'installation: Classe C-250, groupe 3 suivant la norme En 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

Configuration: Caniveau + grille mecalínea PC12, PC20, PC30. 

Stabilité: dispositif de fixation par vis des grilles sur la canalisation. Chaînage des blocs béton.

material: Prefabricated concrete. 

installation area: drain channel + mecalinia grate PC12, PC20, PC30. C-250 class to En-124. group 3. Prepared for kerb and verge areas.

Stability: Fixed by bolts to the drain channel. Concrete drains feature reinforced steel edges. 

AdAPtABLE A / AdAPtABLE À AdJuStABLE to:


