
TAPAS Y REJAS / FONTE DE VOIRIE / MANHOLE COVERS AND GRATESTAPAS Y REJAS / FONTE DE VOIRIE / MANHOLE COVERS AND GRATES

El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

la
 F

ic
ha

 T
éc

ni
ca

 e
s 

in
fo

rm
at

iv
o 

y 
no

 t
ie

ne
 c

ar
ác

te
r 

vi
nc

ul
an

te
 n

i c
on

tr
ac

tu
al

 y
 e

st
á 

pr
ot

eg
id

o 
po

r 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r 

y 
co

py
rig

ht
. /

  L
e 

co
nt

en
u 

de
 c

et
te

 fi 
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

es
t 

in
di

ca
tif

 e
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l. 

Il 
es

t 
pr

ot
ég

é 
pa

r 
le

 d
ro

it 
d’

au
te

ur
. /

  T
he

 c
on

te
nt

 o
f 

th
is

 d
at

a 
sh

ee
t 

is
 f

or
 y

ou
r 

in
fo

rm
at

io
n 

on
ly

 a
nd

 it
 d

oe
s 

no
t 

re
pr

es
en

t 
an

y 
bi

nd
in

g 
or

 c
on

tr
ac

tu
al

 n
at

ur
e 

of
 a

ny
 k

in
d.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

1/2

D-400

AB

H

P

P1

Prefabricados de hormigón / Prefabriqué béton / Prefabricated 

PC50T
Canal Hormigón / Caniveaux en béton / Concrete channel / Canal 

ADAPTABLE A / ADAPTABLE À ADJUSTABLE TO:

R0199RN - R0199RNE

REF.

CLASE/ 

CLASSE/ 

CLASS

A B H P P1 UN.

PC50T D-400 1000 580 665 365 495 4

Bordes reforzados en acero

Chaînage des blocs béton

reinforced steel edges
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Material: Prefabricado de hormigón. Perfil de acero galvanizado.

Zona de instalación: Canal + reja Tango PC50T. Clase D-400 según EN 124. Grupo 4. Para calzadas de carretera (incluyendo calles pea-

tonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Estabilidad: Los canales de hormigón disponen de bordes de acero de refuerzo.

Matériau: Préfabriqué Béton et profilé en acier galvanisé.

Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements 

et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.

Material: Prefabricated concrete. Side edges made of galvanized steel. 

Installation area: Drain channel + Tango grate PC50T. D-400 class to EN-124. Group 4. Road, pedestrian ways, stabilized verges and car 

park areas for all kind of vehicles.

Stability: Concrete drains feature reinforced steel edges. 

ADAPTABLE A / ADAPTABLE À ADJUSTABLE TO:


